DECLARATIE DE CONFORMITATE

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: TRILAK CLIMATE EXTREM EMAIL

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii: Trilak Climate Extreme Email

3. Utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii: Se utilizeaza la interiorul si exteriorul cladirilor civile
si industriale, pentru protectia si finisarea suprafetelor din lemn, zidarie si metal.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: PPG COATINGS
ROMANIA SRL, Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr 101 Tel./Fax: 0266/312757

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: - nu e cazul;

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 016-04 / 1798-2017
7. Performanta produselor:

P . - Prevederile din Valori declarate
Caracteristici Standardul de incercari standard (rezultate incercari)
Aspect vizual Lichid omogen, alb sau coloorat
- roT -
Densitate, 20° C, g/cm?* (in functie de SR EN ISO 2811-1:2016 0,98-1,07 1,02 g/lcm?
culoare)
Continut de nevolatile, (in functie de SR EN ISO 3251:2008 41-52 48.7 %
culoare)
Aderenta la suport ( tip grila) SR EN ISO 2409:2013 g'j‘ss?'g 0
Tip de uscare Proc. prod max 8 4 ore
Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1+AC:2010 - fara incercare

- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON S.A. —Institutul de
Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii prin ICECON TEST -Bucuresti, Sos. Pantelimon
266, sector 2.

Cerintele pe care le respecta produsul: Fisa Tehnica /Specificatia tehnica nr. 316;

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Bucuresti, 13.10.2017




